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INTRODUCTION 
 
L�objectif  de ce travail est la modØlisation des processus Ørosifs sur la zone Pacifique. Cette 

modØlisation de l�Ørosion hydrique passe par la mise en place d�une base de donnØes 

permettant la caractØrisation des ØlØments constituants les diffØrents milieux. Cette base de 

donnØes doit comporter les ØlØments physiques des milieux et notamment les donnØes 

hydrologiques impliquØes dans ces processus Ørosifs.  

 
Les SystŁmes d�Informations GØographiques (SIG) sont considØrØs, à prØsent, comme de rØels 

outils, participant à la comprØhension des milieux dans le but d�une meilleure maîtrise de son 

dØveloppement. Ils fournissent un support d�intØgration de donnØes multiples (structure et 

nature) caractØrisant ces milieux. Ils autorisent ainsi un large Øventail de manipulation des 

donnØes gØographiques, propres à la visualisation, et des donnØes descriptives fournissant 

l�information relative aux premiŁres. 

Les SIG sont alors, pour les utilisateurs, un systŁme de gestion des donnØes, impliquant la 

saisie, l�extraction et l�analyse des donnØes spatialisØes (Pornon, 1992) ; et pour les dØcideurs, 

un outil d�affichage des donnØes spatialisØes, permettant une interprØtation utile à la dØcision 

(Didier, 1990). 

 
Dans ce rapport, nous complØterons le travail de validation de la donnØe hydrologique 

recueillie sur les terrains de PolynØsie française, du Vanuatu et de Fidji, dØbutØ antØrieurement 

(Fossey, 2008). Lors de ces premiers traitements, des indicateurs morphologiques ainsi que les 

paramŁtres hydrologiques avaient ØtØ prØsentØs. 

Nous nous sommes intØressØs essentiellement aux travaux de Printemps (2007 ; 2008) 

concernant la modØlisation de l�Ørosion sur les sites de PolynØsie française, et Fidji, et de 

Fossey (2007) au Vanuatu, comme rØsultats du processus environnemental Ørosif. Cette 

modØlisation, aprŁs avoir fait l�objet d�un traitement pour une mise à l�Øchelle hydrologique, 

est prise en compte pour les processus d�Ørosion, considØrØs dans ce projet comme l�ensemble 

arrachement/transport/sØdimentation. 

 
 Notre travail ne prØtend pas à l�exhaustivitØ dans ce domaine, mais dresse un panorama des 

donnØes disponibles, Øtablissant une banque de donnØes gØographique et cadre les travaux qui 

devront Œtre menØs afin de rØpondre aux attentes du projet GERSA/CRISP : l�estimation des 

apports terrigŁnes par les riviŁres dans les lagons ainsi que la caractØrisation de la 

dynamique hydrologique à l�Øchelle du bassin versant. 
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METHODOLOGIE GLOBALE  
 
La mØthodologie adoptØe consiste à acquØrir, traiter et crØer une banque de donnØes 

reprØsentant l�ensemble des ØlØments caractØrisant le milieu physique des bassins versants 

sØlectionnØs au sein de la zone Pacifique. 

Ces bassins sont situØs en : 

• PolynØsie française : 
o Tahiti  avec les bassins de la Papenoo � Hitiaa � Vaitehor o � Aivaro et Vaipahi 
o Moorea avec les bassins d�Opunohu et Cook 

• Vanuatu : 
o Colle � Tagabe et Teouma 

• Fidji : 
o Yaqara et Tavua 

 
L�acquisition de ces donnØes s�est faite selon divers modes (manuel, rØcupØration de fichiers 

raster ou vecteur). Un schØma gØnØral de la banque de donnØes gØographiques obtenue, 

regroupant Øgalement la phase d�acquisition et de traitement, est prØsentØ dans la figure ci-

dessous : figure 1. 

 
Figure 1 : SchØma gØnØral de la banque de donnØes crØØe 
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1 POLYNESIE FRAN˙AISE  

1.1 Tahiti et la presqu�île 

1.1.1 Inventaire des donnØes 
 
Nous disposons : 

• Des seules donnØes hydrologiques fournies gracieusement par le Groupement d�Etude 

et de Gestion du Domaine Public (GEGDP). Ces donnØes concernent la localisation des 

stations mØtØorologiques appartenant au GEGDP, les donnØes de pluviomØtrie et de 

limnimØtrie inhØrentes à ces derniŁres disponibles sur les sept derniŁres annØes (2000-

2007). 

• Des ModŁles NumØriques de Terrain (MNT), fournis par le Service de l�Urbanisme 

(SU) de Papeete, de Tahiti (incomplet mais couvrant nos zones d�Øtude) et de Moorea, 

à 5  mŁtres, datant de 2007. 

A noter Øgalement : 

• Les donnØes mØtØorologiques appartenant à MØtØo-France (PolynØsie française) ne 

sont, à ce jour, pas disponibles. La convention mis e en place n�est toujours pas validØe 

par la direction de MØtØo-France de PolynØsie Française. 

 
D�autre part, les donnØes mØtØorologiques de World Climate (www.worldclimate.org), 

avec une rØsolution de 1 kilomŁtre et couvrant la pØriode de 1950 à 2000 ont ØtØ rØcupØrØes. 

1.1.2 Spatialisation des pluies 
 

Le facteur prØpondØrant, dans la dynamique des rØgimes hydrologiques, du moins dans 

l�archipel de Tahiti, est le rØgime des prØcipitations (ORSTOM, 1993), Øtroitement liØ à 

l�altitude ainsi qu�à l�exposition des bassins vers ants par rapport à la direction des vents 

dominants. 

 
o L�Øchelle rØgionale 

 
Les rØsultats prØsentØs ci-aprŁs sont issus du traitement des donnØes de World Climate 

(figure 1a et 1b) (www.worldclimate.org), dont la rØsolution spatiale est de 1 km et couvre la 

pØriode de 1950 à 2000, et du traitement des donnØes du Groupement d�Etude et de Gestion du 

Domaine Public (GEGDP) (figures 2a et 2b), provenant du rØseau de mesure du GEGDP sur 

les sept derniŁres annØes (200-2007). 
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Figure 2 : Variations spatiale et temporelle des prØcipitations sur Tahiti selon World Climate 

 
Ces rØsultats soutiennent l�hypothŁse d�une relation Øtroite entre le rØgime des 

prØcipitations et l�altitude. Les zones les plus arrosØes correspondant effectivement aux zones 

de plus hautes altitudes. Les valeurs moyennes annuelles maximales (3 315 mm) et minimales 

(1 673 mm) se situent dans la moyenne, respectivement 3 595 mm et 1 700 mm (ORSTOM, 

1993).  Cependant, ce type de donnØes ne permet pas l�analyse, à l�Øchelle saisonniŁre, de la 

dynamique des rØgimes de prØcipitations. 

2a 

2b 
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Les rØsultats prØsentØs ci-aprŁs (figure 3a et 3b) sont issus du traitement des donnØes 

fournies par le GEGDP. Les stations de rØfØrences sont rØparties sur Tahiti Nui et Tahiti Iti, 

tant sur le littoral que dans les terres. 

 

 

 

 
Figure 3 : Variations spatiale et temporelle des prØcipitations sur Tahiti selon GEGDP  

        

3a 

3b 
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Bien que les donnØes analysØes apparaissent non exhaustives, au regard des donnØes de 

MØtØo-France, ces rØsultats permettent une premiŁre apprØhension de la dynamique saisonniŁre 

du rØgime des prØcipitations. Nous pouvons remarquer un dØcalage des prØcipitations en 

direction du sud-ouest, lors de la saison sŁche, s�accompagnant d�une baisse globale des 

hauteurs prØcipitØes. Cette interpolation marque la diffØrence de distribution des rØgimes de 

pluie entre la côte est (côte au vent), marquØe par  des prØcipitations fortes, et la côte ouest 

(côte sous le vent), soumis à un rØgime moins inten se. 

 

Tableau 1a : SynthŁse des donnØes de moyennes cumulØes sur Tahiti, World Climate 

 PrØcipitations (mm) 

 
Moyenne cumulØe  sur 

PØriode « sŁche » 

Moyenne cumulØe sur 

PØriode « humide » 

Moyenne 

cumulØe 

annuelle 

Maximum 1 137 2 178 3 315 

Minimum 397 1 276 1 673 

 

Tableau 1b : SynthŁse des donnØes de moyennes cumulØes sur Tahiti, GEGDP 

 PrØcipitations (mm) 

 
Moyenne cumulØe sur 

PØriode « sŁche » 

Moyenne cumulØe sur 

PØriode « humide » 

Moyenne cumulØe 

annuelle 

Maximum (interpolØ) 6 349 6 757 13 106 

Maximum (mesurØ) 4 381 5 533 9 914 

Minimum (interpolØ) 0 1 137 1 137 

Minimum (mesurØ) 1 202 1 810 3 012 

 

Les tableaux prØsentØs ci-dessus (tableau 1a et 1b) illustrent la nette variabilitØ de valeurs 

obtenues par l�analyse de donnØes issues de rØsolutions diffØrentes. En s�appuyant sur l�Atlas 

de la PolynØsie Française (ORSTOM, 1993), on relŁve des prØcipitations annuelles totales  

comprises entre 2 300 et 4 900  mm.  

Les valeurs, issues des donnØes de World Climate correspondent à cet intervalle avec des 

valeurs de prØcipitations annuelles comprises entre 1 673 et 3 315 mm. Les fortes valeurs 

obtenues par analyse de donnØes locales et reportØes dans le tableau 1b,  pourraient Œtre le fait 

d�une meilleure prise en compte des singularitØs locales. Cependant, les valeurs basses pouvant 

atteindre une valeur nulle, il semble que la mØthode d�interpolation utilisØe (Spline) puisse ne 






































































